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Short-Step mit Seitenschutz

Fixierbar mit Rundeisen, Schrauben und 
Dübeln

Überwindung von 50-100 cm (ausziehbar
 50-80cm)
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Platzsparend zusammenklappar und
stappelbar

SHORT-STEP

Die einstellbare Bautreppe Short-Step 
ermöglicht einen sicheren und soliden 
Übergang auf der Baustelle zwischen 
zwei Absätzen die 50 bis 100 cm unter-
schiedlich hoch sind.

Innerhalb kürzester Zeit wird die 1 m brei-
te Short-Step auf die gewünschte Höhe 
(50-80 cm) auseinandergezogen und mit 
den Klappsplinten und den Stellschrau-
ben sicher arretiert. 

Am gewünschten Ort kann die Short-
Step auf der tieferen Ebene mit Nägeln, 
Schrauben oder Rundeisen befestigt 
werden sowie stirnseitig am Absatz mit 
Schrauben oder Dübel. 

Dank den vier Pfostenhaltern kann mit 
unseren Steckpfosten beidseitig ein si-
cherer Seitenschutz erstellt werden. 
Die robuste und feuerverzinkte Short-
Step besitzt einen rutschfesten Gitterrost 
und lässt sich für Lagerung und Transport 
äusserst klein zusammenlegen.

Die Short-Step erfüllt so die Anforderung 
der neuen Bauverordnung nach Artikel 
15, dass ab einem Niveauunterschied von 
50 cm geeignete Arbeitsmittel eingesetzt 
werden müssen.

 � Sichere Bautreppe für die Überwin-
dung von 50-100 cm

 � Erfüllt die Forderungen der neuen 
Bauverordnung nach Artikel 15.

 � Bietet bei jedem Wetter hohe Stand-
festigkeit (rutschfester Gitterrost)

 � Kann äusserst klein zusammenge-
legt und gestappelt werden

 � Tragkraft 2 kN/m 2
 � Robuste und feuerverzinkte Konst-

ruktion

VORTEILEINFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Lieferprogramm Gewicht

4880 Short-Step Bautreppe 55.5 kg

1120 Steckpfosten 1.06 m 3.03 kg
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