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Langes, stabiles U-Eisen

AHB für Fugenband im Einsatz

Der Kunststoffzapfen dient zudem als 
Wassersperre

Der optimierte Kunststoffzapfen 
ermöglicht den Einsatz bei Sichtbeton

AHB FÜR FUGENBAND

Die Anschlaghalterung AHB für Fugenband 
mit den optimierten Kunststoffzapfen dient 
als Anschlag- und Distanzhalter beim Scha-
len mit Fugenbändern für alle normalen 
Wandschalungen sowie für Sichtbeton-
wände und wasserundurchlässige Wände. 

Das U-Eisen wird in den frischen Beton ver-
setzt, oder vorgängig an die Anschlusseisen 
mit Eisenbindern gebunden. Nach dem Be-
tonieren kann die Halterung exakt gerichtet 
und mit dem unverlierbaren Keil fixiert wer-
den. Er ermöglicht mit seinem langen und 
starken U-Eisen das optimale Anschlagen 
von Schalungen oberhalb des Fugenban-
des. Die neuen Kunststoffzapfen dienen als 
optimale Auflagefläche für die Wandscha-
lungen und halten diese dank dem stabilen 
Rundeisen und U-Eisen im gewünschten 
Abstand. 

Dank der optimierten Form sind die Kunst-
stoffzapfen bei korrekter Verdichtung des 
Betons in der Wand erfahrungsgemäss 
nicht mehr sichtbar.
Weiter führt die optimierte Form mit Dich-
tungsteller dazu, dass das Durchdringen 

 � Sehr starke Anschlaghalterung
 � Optimal bei Fugenbändern
 � Schnelle Montage und einfache 

Handhabung
 � Genaue Distanzhaltung
 � Für Sichtbeton
 � Für wasserundurchlässige Wände
 � Exaktes Ausrichten

VORTEILE

INFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Bezeichnung Mauerstärke cm VPE Stk.

2120 AHB für Fugenband 20 cm 25

2121 AHB für Fugenband 25 cm 25

2122 AHB für Fugenband 30 cm 25

2123 AHB für Fugenband 35 cm 25

2124 AHB für Fugenband 40 cm 25

2125 AHB für Fugenband 45 cm 25

2126 AHB für Fugenband 50 cm 25

Andere Mauerstärken auf Bestellung. 

H
 = 231 m

m

von Wasser entlang der Anschlaghalterung 
komplett verhindert wird. Die Prüfung an-
hand der Norm EN 12390-8 bestätigt die 
Wasserundurchlässigkeit. 

Beim Arbeiten mit der Anschlaghalterung 
AHB erreichen sie zudem eine grosse Zei-
tersparnis, benötigen keinen Schussappa-
rat und teure Munition mehr.
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