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Life-Tower beim sicheren Abladen von 
Beton-Fertigelementen

Life-Tower beim sicheren Abladen von 
Holz-Fertigelementen

Der Life-Tower schliesst die Sicherheitslü-
cke beim Be- und Entladen von Lastwa-
gen auf der Baustelle, im Werkhof und auf 
Industriehöfen. 

Auf Lastwagen stapeln sich Waren bis auf 
4 Meter die gesichert, gerichtet, gestapelt 
oder ans Krangehänge an- oder abgehängt 
werden müssen. Ein Sturz aus dieser Höhe 
z.B. wegen Stolperns kann fatale Folgen ha-
ben. Der Life-Tower ist die einfachste und si-
cherste Lösung um Sie vor solchen Unfällen 
zu bewahren.  

Der Life-Tower besitzt einen auskragenden, 
mitdrehenden Arm mit Anschlagpunkt auf 
6.60 m Höhe, an welchem eine Person (bis 
130kg) mit Auffanggurt und Höhensiche-
rungsgerät gesichert werden kann. Stolpert 
eine gesicherte Person fängt der Life-Tower 
den Sturz sofort auf und verhindert eine 
schlimme Verletzung.

Der Life-Tower kann einfach und schnell 
montiert und mit einem Kran aufgestellt 
werden. In Logistikbetrieben besteht auch 
die Möglichkeit den Life-Tower mit einem 
Stapler und dem Life-Tower Montagebock 
aufzustellen. 

+
 � Ermöglicht hohe Arbeitssicherheit
 � Schnell auf- und abgebaut
 � Gegengewicht kann mit Beton oder 

Kies gefüllt werden
 � Anschlagpunkt auf 6.6 m Höhe 
 � Geprüft nach EN795, Typ E
 � SIBE Schweiz zertifiziert

VORTEILE

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Lieferprogramm

3320 Life-Tower

3325 Life-Tower Ersatz-Gegengewichtskiste für Beton oder Kies

3330 Life-Tower Kurbelfuss

3331 Life-Tower Rolle

3332 Life-Tower Montagebock (zum Aufrichten des Life-Towers mit einem Stapler)

Die zwei mitgelieferten Life-Tower Gegen-
gewichtskisten können vor Ort wahlweise 
mit Beton oder Kies befüllt und einfach mit 
dem Kran oder Stapler versetzt werden. 

Die optionalen Life-Tower Kurbelfüsse 
dienen zum Nivellieren bei unebenen Un-
tergründen sowie zusammen mit den op-
tionalen Life-Tower Rollen zum schnellen 
Verschieben des Life-Towers an einen neu-
en Einsatzort bei betonierten oder geteer-
ten Plätzen. 

Der Life-Tower kann weiter auch verwendet 
werden um Arbeiten entlang von Schäch-
ten, Gräben und Becken sicher zu gestalten. 

Weitere Informationen
http://mbt.swiss/189
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Life-Tower Gegengewichtskiste gefüllt 
mit Beton

Die optionalen Life-Tower Kurbelfüsse dienen zum Nivellieren bei
unebenen Untergründen

Life-Tower Gegengewichtskiste gefüllt 
mit Kies

Die optionalen Life-Tower Rollen und Kurbelfüsse dienen zum 
schnellen Verschieben des Life-Towers an einen neuen Einsatzort 
bei betonierten oder geteerten Plätzen

Life-Tower Montagebock zum Aufstellen 
des Life-Towers

 Life-Tower beim sicheren Abladen von Rohren Der Life-Tower ist rot markiert damit der Kranführer ihn 
nicht übersieht
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