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Art. Nr. Bezeichnung Masse mm

1124 Multifunktionsklemme für Steckpfosten

1120 Steckpfosten 1.20 m geschlossen 25/25 x 1200

1121 Steckpfosten 1.20 m geschlossen mit losem Bordbretthaken 25/25 x 1200

4020 Safe-Gard Steckpfosten 1.50 m 25/25 x 1500

i +

Multifunktionsklemme seitlich montiert

Kompletter Seitenschutz installiert

MULTIFUNKTIONSKLEMME

Die robuste und verzinkte Multifunk- 
tionsklemme dient zusammen mit dem 
MBT Steckpfosten zum einfachen Erstel-
len eines sicheren Seitenschutzes. 

Dabei kann die Multifunktionsklemme 
mit einem Einspannbereich von 19-51 cm 
stufenlos von oben, seitwärts wie auch 
von unten an einen stabilen Vorsprung 
(Auflage min. 22 cm) montiert werden.

Mit einem Hammer kann die Multifunkti-
onsklemme einfach festgezogen und der 
Steckpfosten in eine der 5 unterschied-
lich angeordneten Pfostenhalterungen 
gesteckt werden. 

Konventionell mit Holz oder beim Sa-
fe-Gard Steckpfosten auch mit unserem 
Safe-Gard System, kann anschliessend 
ein stabiler Seitenschutz erstellt werden. 

Die Multifunktionsklemme ist die opti-
male Lösung, um im Hoch- sowie Tiefbau, 
bei unterschiedlichsten Gegebenheiten, 
schnell einen sicheren Seitenschutz zu 
erstellen.

Weiter ist es möglich mit der Multifunkti-
onsklemme Unterzüge und Brüstungen 
zu schalen.

 � Verzinkte, robuste und langlebige 
Konstruktion

 � Kompatibel mit den MBT  
Steckpfosten

 � Grosser Einspannbereich von  
19-51 cm

 � Montage von oben, seitwärts und 
von unten möglich

 � Geprüft gemäss EN 13374

VORTEILEINFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Multifunktionsklemme von oben montiert

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/193



ii ANWENDUNGSBEISPIELE

Multifunktionsklemme montiert mit Steckpfosten & Holzlatten als Seitenschutz

Dank dem flexiblen Klemmbereich von 19-51 cm und den 5 unterschiedlich 
angeordneten Pfostenhalterungen ist die Multifunktionsklemme vielseitig einsetzbar 
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Steckpfosten 1.20 m  
geschlossen

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.20 m 
für den konventionellen Seitenschutz aus 
Holz. Kompatibel mit vielen MBT-Syste-
men.

Art. Nr. 1120

Multifunktionsklemme für 
Steckpfosten

Die robuste und verzinkte Multifunktions-
klemme dient zusammen mit dem MBT 
Steckpfosten zum einfachen Erstellen ei-
nes sicheren Seitenschutzes. Weiter ist es 
möglich mit der Multifunktionsklemme 
Unterzüge und Brüstungen zu schalen.

Art. Nr. 1124

Steckpfosten 1.20 m geschlos-
sen mit losem Bordbretthaken

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.20 m  
mit losem Bordbretthaken für den konven-
tionellen Seitenschutz aus Holz. Kompati-
bel mit vielen MBT-Systemen.

Art. Nr. 1121

ii iPFOSTEN 1.20 MKLEMME PFOSTEN 1.20 M

Safe-Gard Steckpfosten 1.50 m

Steckpfosten mit geschlossenen Haken 
und einer Höhe von 1.50 m für das Sa-
fe-Gard Seitenschutzgitternetz sowie für 
den konventionellen Seitenschutz aus 
Holz. 

Art. Nr. 4020

i SAFE-GARD PFOSTEN

Hinweise
 � Die Multifunktionsklemme muss 

auf allen drei Seiten komplett 
aufliegen.

 � Die Sicherheitsfeder des Steck- 
pfostens rastet in den Halterun-
gen der Multifunktionsklemme 
ein und verhindert ein unbeab-
sichtiges Herausziehen. 


