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i TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Artikel Bruchlast Zugfestigkeit 
1.5 fache Sicherheit

Zugfestigkeit 
2 fache Sicherheit

5604A 70 kN 46 kN 35 kN

Versetzen von UNO-Ankerfix im frischen Beton

UNO-Ankerfix auf Armierungseisen befestigt 

Mit dem Konusmagnet lässt sich der UNO-
Ankerfix einfach auf einer Stahlschalung
montieren.

UNO-ANKERFIX

Der UNO-Ankerfix vereinfacht das Fixieren 
von Richtstützen, die Aufnahme von Quer-
kräften bei Deckenschalungen, das Fixieren 
von Brüstungsschalungen und Lastaufnah-
men aller Art. UNO-Ankerfix wird überall 
dort eingesetzt, wo normalerweise zur Be-
festigung von Hilfsmitteln nachträglich in 
den Beton gebohrt und geschraubt werden 
muss. 

Der grosse Nutzen resultiert darin, dass bei 
der Verwendung von UNO-Ankerfix das 
Bohren und konventionelle Versetzen von 
Dübeln entfällt. Der UNO-Ankerfix kann mit 
den Fixationseisen einfach auf der oberen 
Armierung mit Eisenbinder fixiert oder in 
den frischen Beton versetzt werden. Zei-
tersparnis, Rationalität und somit kleinere 
Kosten sind die Vorzüge, die den UNO-Ank-

 � Kein nachträgliches Bohren
 � Kostengünstig und rationell
 � Auch für Stahlschalungen  

(Magnet-Befestigung)

VORTEILE

INFORMATION

LIEFERPROGRAMM 

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht VPE

5604A UNO Ankerfix 15 mm (mit Montageeisen) 0.198 kg 100 Stk.

5602 Verschlusszapfen zu Ankerhülse 15 mm 2 g 100 Stk.

5605A Magnetkonus-Set mit 20 Magnetkonusen und einer Ausschraubhilfe im Koffer

5605B Magnetkonus

5605C Ersatzkunststoffkonus für Magnetkonus

5605D Ausschraubhilfe für Magnetkonuse

Die Festigkeitsangaben basieren auf 80% der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm2.   
Die Statik der Betonkonstruktion ist jeweils zu überprüfen.

erfix auszeichnen. UNO-Ankerfix eignet sich 
mit dem Konusmagnet auch hervorragend 
für den Einsatz auf Stahlschalungen. Um 
ein Verschieben zu verhindern werden die 
Quereisen zusätzlich an der Wandarmierung 
befestigt. Geliefert inkl. Verschlusszapfen.

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/145
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