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Die Schnurgerüste Speedy und Mono-Po-
le zeichnen sich durch ihre Einfachheit 
aus. Beide Schnurgerüste können bei 
kleinstem Platzbedarf trotzdem versetzt 
werden.

Mono-Pole
Bei schlechten Bodenverhältnissen wird 
der Pfahl durch die Dreieckflügel stabili-
siert, bei steinigen Böden kann das Loch 
problemlos vorgebohrt werden.

Speedy
Das zusammenklappbare, stabile Schnur-
gerüst Speedy kann einfach mit Rundei-
sen auf dem Untergrund befestigt wer-
den. 

 � Einfache Handhabung
 � Einsatz auch bei schlechten Boden-

verhältnissen

VORTEILEINFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht

5014 Schnurgerüst Mono-Pole ohne Halter 7.5 kg

5015 Speedy Schnurgerüst inkl. Rundeisen 39.0 kg

5011 Bretthalter 2-fach mit Hebelschraube 1.4 kg

5012 Hebelschraube M12 zu Mono-Pole 0.11 kg

5013 Bretthalter 1-fach mit Hebelschraube 0.94 kg

SPEEDY / MONOPOLE

Speedy Schnurgerüst im Einsatz

Schnurgerüst Mono-Pole im Einsatz

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/153
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