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Bühnenhalter Pilzkopf

Bühnenhalter Schuh

Bühnenhalter Schuh montiert

Bühnenhalter Pilzkopf montiert

BÜHNENHALTER

Der Bühnenhalter ermöglicht das einfa-
che und sichere Befestigen von Arbeits- 
und Schutzgerüsten. 

Für die Befestigung des Bühnenhalters 
wird eine FiberTec Ankerhülse an der ge-
wünschten Stelle aufgenagelt und ein-
betoniert oder nachträglich in den Beton 
gebohrt und eine FiberTec Klebanker ein-
geklebt. 

Anschliessend kann der Bühnenhalter 
schnell und einfach montiert werden und 
anschliessend das Arbeits- oder Schutz-
gerüst eingehängt werden. Der Bühnen-
halter ist in den zwei Ausführungen «Büh-
nenhalter Schuh» und «Bühnenhalter 
Pilzkopf» erhältlich. 

 � Einfache und schnelle Montage
 � Verzinkte, robuste und langlebige 

Konstruktion
 � Geeignet für marktübliche Bühnen

VORTEILEINFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Bezeichnung

1447B Bühnenhalter Schuh

1447C Bühnenhalter Pilzkopf

5560 FiberTec Ankerhülse 15 mm mit Konus

5550 FiberTec Klebanker DW 15 mm

Weitere Informationen
https://mbt.swiss/223
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