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Safe-Step montiert mit Deckenstützen

Safe-Step montiert Safe-Step Konsole

Safe-Step

SAFE-STEP

i +
Mit dem Safe-Step System können Con-
tainerinstallationen auf Baustellen und 
Werkhöfen sicher, schnell und unabhän-
gig vom Containersystem erstellt werden. 
Die mit dem Podest verschraubbare Trep-
pe bildet eine Einheit und muss lediglich 
in der äusseren Ecke mit einer handelsüb-
lichen Deckenstütze unterstellt oder auf 
die Safe-Step Konsole aufgelegt werden.

An der am Container anliegenden Sei-
te besteht die Möglichkeit, durch ein 
Schlitzloch mittels DW-Stab eine Siche-
rung anzubringen. Die Treppe, mit dem 
integrierten Geländer, kann auch als un-
abhängiger Teil für beliebige Auf- und
Abgänge verwendet werden. 

Der rutschfeste Gitterbelag von Treppe 
und Podest gewährt auch bei winterli-
chen Verhältnissen die nötige Sicherheit. 
Die 1.00 m breite Konstruktion entspricht 
den Vorgaben der SUVA.

 � Höhere Sicherheit als bei konventionel-
len Lösungen

 � Rutschfester Gitterbelag

VORTEILEINFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht

5033 Safe-Step komplett 223.5 kg

5039 Konsole zu Safe-Step 12 kg

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/134
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