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Steigzonen-Konsolen

Ermöglicht sichere Arbeits- und Fang-
gerüste mit Seitenschutz

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/179

STEIGZONEN-KONSOLE

Die Steigzonen-Konsole ermöglicht ein 
einfaches Sichern von Steigzonenberei-
chen und dient zugleich als Arbeits- und 
Fanggerüst.

Vor, während und nach dem Einbau von 
Heizungsrohren, Lüftungsrohren, elek-
trischen Leitungen usw. ist der ganze 
Arbeitsbereich einer Steigzone im stän-
digen Wandel, was das Sichern dieses 
Bereichs sehr erschwert. Mit der flexibel 
verstellbaren Steigzonen-Konsole kann 
simpel ein Steigzonen-Konsolen Gerüst 
erstellt und laufend sehr schnell den je-
weiligen Bauphasen angepasst werden.

Die Steigzonen-Konsole besitzt eine ab-
nehmbare Halterung, welche bequem an 
der Deckenkante fixiert werden kann. Die 
Halterung wird dazu mit dem DW-Befesti-
gungsstab mit Mutter wahlweise mit dem 
MBT-Schlagdübel, FiberTec Klebanker 
oder dem Klebanker V2A in der Betonde-
cke befestigt.

 � Bietet grösstmögliche Sicherheit in 
Steigzonen

 � Schnelle Montage
 � Sicher und flexibel während allen 

Bauphasen
 � Feuerverzinkte und robuste Konst-

ruktion
 � Geprüft gemäss EN 13374

VORTEILE

INFORMATION

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr. Bezeichnung

5282 Steigzonen-Konsole 40-60 cm (inkl. Spanngurt)

5286 Steigzonen-Konsole 65-95 cm (inkl. Spanngurt)

5290 Steigzonen-Konsole 100-140 cm (inkl. Spanngurt)

5295 DW-Befestigungsstab mit Mutter für Steigzonen-Konsole

5950 Spanngurt 25 mm x 4 m mit Ratsche (für Steigzonen-Konsole)

1121 Steckpfosten 1.20 m geschlossen mit losem Bordbretthaken

5608 Schlagdübel DW 15 mm

5550 FiberTec Klebanker DW 15 mm

5610 Klebanker V2A DW 15 mm

Die Konsole kann nun mühelos in der Hal-
terung eingehängt und gesichert werden.
Anschliessend werden die Gerüstbretter 
auf die Konsolen aufgelegt und mit den 
Spanngurten gegen Verschieben gesichert.

Bei zurückversetzten Arbeitsgerüsten 
dient der Steckpfosten Art. Nr. 1121 zum 
einfachen Erstellen eines sicheren Sei-
tenschutzes. Die Steigzonen-Konsole gibt 
es in den drei teleskopierbaren Grössen 
40-60 cm, 65-95 cm und 100-140 cm.



i ANWENDUNGSBEISPIELE

Weiter ist es möglich unterschiedliche 
zurückversetzte Arbeitsgerüste zu 
kombinieren.

Lange Steigzonenbereiche können belie-
big mit Konsolen erweitert werden. (Max.
Abstand 1.40 m)

Das Arbeitsgerüst kann für Installationen
beliebig zurückversetzt und mit einem Sei-
tenschutz ausgestattet werden.

Einhängen & Sichern der Steigzonen-
Konsolen

Seitenschutz mit Steckpfosten erstellen

Gerüstbretter auflegenFixieren der Steigzonen-Konsolen 
Halterung

Gerüstbretter mit Spanngurt sichern

MONTAGEBEISPIEL DER STEIGZONEN-KONSOLE

max. 1.40 m 
Achsabstand
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