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Vor dem Einsatz ist die mitgelieferte 

Bedienungsanleitung zu lesen, sowie die Checkliste 

korrekt auszufüllen. Sie finden alle sicherheitsrelevanten 

Dokumente auch auf unserer Webseite. Falls Zweifel 

betreffend dem technischen Zustand oder der korrekten 

Anwendung bestehen oder eine standardmässige Verwendung durch 

Verhinderung von Absätzen, Bordüren, Brüstungen nicht möglich ist, ist 

zwingend der Hersteller zu kontaktieren. 
 

  Vergleichen Sie die Versionsnummer (siehe Kopfzeile) 

der vorliegenden Checkliste mit der Version auf unserer 

Website. Es darf nur die aktuellste Version verwendet 

werden. 

www.mbt.ag/981 

Nutzlast: 

2 kN/m2 

 

Unternehmer: ………………………………………………………………………………….. 

Bautstelle: ………………………………………………………………………………….. 
 

 

Schritt Aktion Bild Nr. Erledigt 

Montage der AIR-Step Längsseitig oder Stirnseitig:   

1.1 Tragkonsolen bündig an Container anliegend. 1 � 

1.2 Haken von Tragkonsole richtig eingehängt. 1 � 

2 Tragabstützung mittig mit Hebelschraube angezogen. 2 � 

3 
Podest, Tragholm, Tragkonsole mit Schlossschraube in den äusseren Ecken durch Schraube miteinander verbunden 

und befestigt. 

3 
� 

Montage der AIR-Step mit rückversetzter Treppe:   

4.1 Tragkonsole bündig an Container anliegend. 4 � 

4.2 Haken von Tragkonsole richtig eingehängt. 4 � 

5.1 Tragauflage bündig an Container anliegend. 5 � 

5.2 Tragholm mit Tragauflage und Schraube befestigt. 5 � 

6.1 Verankerung mittig positioniert und Ankerstab vollständig in Dywidagmutter eingedreht. 6 � 

6.2 Verankerung auf Gegenseite Container angezogen. 6 � 

Montage der AIR-Step mit Eckausführung Podeste Längsseitig und Stirnseitig verbunden:   

7 Tragholm Ecke mit Flügelmuttern befestigt. 7 � 

8 Eckpodest miteinander durch 4x Flügelschrauben / -muttern pro Seite verbunden. 8 � 

Montage der AIR-Step mit Eckausführung Trepp um die Ecke:   

9 Treppenanschluss mit 3x Gegenplatten befestigt. 9 � 

10 Tragholm Ecke mit Flügelmuttern befestigt. 10 � 

11 Eckpodest miteinander durch 4x Flügelschrauben / -muttern pro Seite verbunden. 11 � 

Montage der AIR-Step Längsseitig oder Stirnseitig:   

12 Podeste mit je 4x Gegenplatten an Tragholmen befestigt. 12 � 

13 Treppen mit 4x Flügelschrauben/ -muttern befestigt. 13 � 

14 Alle steckbaren Geländer mit Flügelschraube angezogen. 14 � 

15 Podestgeländer zwischen Treppe und Podest mit Keil befestigt. 15 � 
 

���� Montage durch: 

Vorname / Name:  

Datum:  

Unterschirft:  

 

 

���� Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen: 

Vorname / Name:  

Datum:  

Unterschirft:  
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1.1; 4.1 
  

1.2; 4.2 
  

5.1 5.2 6.1 

6.2 

AIR Step Aufbau Mitte AIR Step Längsseitig mit Treppe um die Ecke 

AIR Step Stirn und Längsseitig mit Ecke 

Bild Nr. 1+4 Bild Nr. 2 Bild Nr. 3 

Bild Nr. 5 Bild Nr. 6 Bild Nr. 7 

Bild Nr. 9 Bild Nr. 12 

Bild Nr. 13 Bild Nr. 14 Bild Nr. 15 

Bild Nr. 8+11 
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