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Treppengeländerhalter

Treppengeländerhalter montiert

Treppengeländerhalter verkeilt und mit 
Nagel gesichert

TREPPENGELÄNDERHALTER

Der Treppengeländerhalter ermöglicht 
das Erstellen eines provisorischen Trep-
pengeländers ohne die Fertigstellungs-
arbeiten des Treppenhauses zu tangieren 
oder zu behindern. Der Treppengelän-
derhalter kann mit den MBT Ankerhülsen 
oder Klebanker verwendet werden.

 � Eine Erleichterung für alle  
Handwerker

 � Einfache Fixation dank DW 15 mm

VORTEILEINFORMATION

LIEFERPROGRAMM 

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht VPE

5410 Treppengeländerhalter mit DW-Gewinde 15 mm 1.5 kg 1 Stk.

5550 FiberTec Klebanker DW 15 mm 0.06 kg 100 Stk.

5610 Klebanker V2A DW 15 mm 0.1 kg 100 Stk.

5604 UNO Ankerhülse DW 15 mm 0.05 kg 200 Stk. 

5560 FiberTec Ankerhülse DW 15 mm mit Konus 0.06 kg 100 Stk.

5601 Ankerhülse V2A DW 15 mm 0.1 kg 100 Stk.
 

Weitere Fotos, Infos und 
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/155
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