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COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION
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BPA vissé sur du béton

Le BPA convient également pour les 
coffrages ronds

BPA

Le BPA zingué, et dont l'angle et la dis-
tance sont réglables en continu, peut 
être utilisé comme coffrage pour de ra-
dier, coffrage de bord de dalle, coffrage 
de bordure, aide de coffrage pour cof-
frage avec armature traversante et cof-
frage rond. Avec la construction de base 
et des inserts de bois complémentaires,  
il est possible de réaliser un coffrage de 20  
à 120 cm. 

Pour aligner le coffrage, les pieds d'ap-
pui peuvent, selon le type, être réglés en 
continu avec un coin ou un filetage DW. 
Le BPA peut être fixé à l'aide de fiches, 
de vis et de clous et offre la possibilité de 
créer une protection latérale à l'aide de 
nos montants de barrière. Pour un trans-
port et un stockage sûrs, il faut utiliser le 
panier de transport BPA empilable, qui a 
de la place pour 30 coffrages pour de ra-
dier et 60 fiches avec poignée.

 � Coffrage zingué réutilisable
 � Réglage continu
 � Transport et stockage simples grâce 

au panier de transport BPA
 � Peut également être utilisé comme 

support pour une protection laté-
rale

 � Utilisation multiple

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Liste/désignation/dimension conditionnement

1501 Coffrage pour de radier BPA 50 cm

1502 Coffrage pour de radier BPA 60 cm

1503 Coffrage pour de radier BPA 80 cm

1505 Coffrage pour de radier BPA 100 cm

1504 Coffrage pour de radier BPA 120 cm

1501D Coffrage pour de radier BPA 50 cm avec une entretoise réglable DW

1502D Coffrage pour de radier BPA 60 cm avec une entretoise réglable DW

1503D Coffrage pour de radier BPA 80 cm avec une entretoise réglable DW

1505D Coffrage pour de radier BPA 100 cm avec une entretoise réglable DW

1504D Coffrage pour de radier BPA 120 cm avec une entretoise réglable DW

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/108



Coffrage pour de radier BPA

Le coffrage pour de radier BPA est dispo-
nible en diverses hauteurs, entre 50 et 
120 cm. Grâce au pied d'appui innovant, 
le coffrage peut être aligné en continu  
à l'aide d'un coin. 

N° article 1501 - 1505

Coffrage pour de radier BPA avec 
une entretoise réglable DW

Le coffrage pour de radier BPA est dispo-
nible en diverses hauteurs, entre 50 et 
120 cm. Grâce au pied d'appui innovant, 
le coffrage peut être aligné en continu  
à l'aide d'une entretoise réglable.

N° article 1501D - 1505D

Panier de transport BPA

Panier de transport BPA pour 30 BPA et 60 
fiches avec poignée. (Le panier de trans-
port BPA est compatible avec la console 
BKA 100  cm, le panier de transport Maxi-
Form, ainsi que la caisse de transport, n° ar-
ticle 1216S). Dimensions: Hauteur: 800 mm 
/ largeur: 940 mm / longueur: 1340 mm

N° article 1512

i i iBPA AVEC COIN BPA AVEC DW PANIER DE TRANSPORT

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Programme de livraison

1512 Panier de transport BPA (pour 30 BPA et 60 fiches avec poignée)

1510 Fiche Ø 20 x 750 mm sans poignée

1511 Fiche Ø 20 x 750 mm avec poignée

1160 Clou à tête double 3.1 x 55/65 mm

1509 Pince de serrage Fer-Clip pour fiches

Fiche avec/sans poignée

Fiche avec ou sans poignée pour fixer le 
BPA au sol. 

N° article 1510 (sans poignée)

N° article 1511 (avec poignée)

i FICHE

Pince de serrage Fer-Clip pour 
fiches

La pince Fer-Clip permet un serrage conti-
nu du pied d’appui sans avoir à enfoncer 
entièrement la fiche.

N° article1509 

i FER-CLIP



i EXEMPLES D'APPLICATION

BPA combiné à Top-Form

BPA utilisé

Coffrage pour de radier BPA pour un coffrage rond

Equerre de réglage du pied d'appui BPA avec un filetage DW Equerre de réglage du pied d'appui BPA avec un coin

Le montant de barrière (n° article 1120) peut simplement être posé
 dans le pied d'appui BPA, ce qui permet de créer une protection latérale
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