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& Exigences pour l'utilisateur: ©® Domaine d'utilisation:
A Les présentes Instructions de montage et d'utilisation doivent étre La plaque de sol Safe-Gard DUO peut étre fixée a l'aide de vis a bois DW15
remises au surveillant et aux employés concernés. ou @10 sur le support horizontal ainsi que sur le coté vertical/frontal.
A Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver a A
portée de main. o Avertissements:
A Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien
connaitre le contenu des présentes Instructions de montage et
d'utilisationet des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
A Le produit ne doit pas étre transmis a d'autres utilisateurs sans les
Instructions de montage et dutilisation. Lunettes de Serre-téte Gants de Harnais de Danger de Danger de
, . . . protec-tion antibruit protection sécurité trébuche- chute avec
Comparer le numéro de version (voir en-téte) des obliga- obligatoire obligatoires  obligatoire ment dénivella-
présentes Instructions de montage et toires tion
d'utilisationavec la version disponible sur notre site L. .
Internet. Seule la version la plus récente doit étre ¥ Caractéristiques techniques:
utilisée. A Distance: max. 2.40 m

www.mbt.swiss/970

A Consignes de sécurité générales: ’
A Le chefde chantier (généralement le contremaitre) doit donner

A Le montage et le démontage du produit doivent uniquement son accord a l'utilisation du produit avant la mise en service.
étre effectués selon les consignes des Instructions de montage et A Une protection latérale doit étre installée conformément a
d‘utilisationet, le cas échéant, selon la check-list. 'ordonnance sur les travaux de construction dés 2,0 m de
Le montage et le démontage du produit doivent uniquement hauteur de chute (OTConst).

étre effectués par des ouvriers qualifiés.
Avant de le mgttre eln.;.)lace sur le Ii(Aeu d'.utilisation oude Ig & Agencement:
mettre en service, vérifier par controle visuel que le produit est
en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne La plague de fond doit étre disposée de fagon a ce que la protection
doivent pas étre utilisés. latérale passe entre le tube ol sont emboités les montants et la plaque de
Le produit ne peut étre mis en ceuvre que dans les conditions butée.

d'utilisation définies et conformément a I'usage prévu.

Suite a un dommage ou un choc ou si la présence de piéces
tordues a été constatée, il est possible de continuer a utiliser le
produit uniqguement si un spécialiste I'a vérifié et a donné son
accord.

Seules des pieces d'origine MBT doivent étre utilisées.

Le produit ou le systéme complet ne peut étre ni modifié ni
complété.

Les travaux doivent étre adaptés aux conditions
météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des
conditions météorologiques extrémes, il convient de prendre des
mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et
pour protéger les ouvriers.

En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la
réglementation locale doit étre respectée.

Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas
possible.
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