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Boulon d'ancrage Mammouth DW 20 mm

Boulon d'ancrage Mammouth DW 15 mm

BOULON D'ANCRAGE MAMMOUTH

Le boulon d'ancrage Mammouth est le 
boulon d'ancrage le plus résistant de la 
gamme de MBT. Il résiste aux charges les 
plus élevées, grâce à la plaque d'ancrage 
moulée profondément ancrée dans le bé-
ton. 

Il est très facile de clouer le boulon d'an-
crage Mammouth grâce à l'étai d'ancrage 
en plastique et aux clous en aluminium. 
Le boulon d'ancrage Mammouth est dis-
ponible pour le DW 15 et 20 mm.

 � Charge de traction très élevée
 � Rationnel
 � Aucun risque de corrosion grâce aux 

clous en aluminium

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Unités

5570 Boulon d'ancrage Mammouth DW 15 mm 50 

5575 Boulon d'ancrage Mammouth DW 20 mm 25 

5602 Bouchon de 15 mm 100 

5565V Bouchon de 20 mm 50 

i SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° ar-
ticle

DW Charge critique Force de traction
1,5 fois la sécurité

Force de traction
2 fois la sécurité

5570 15 mm 160 kN* 106 kN 80 kN

5575 20 mm 330 kN* 220 kN 165 kN

*Les données de résistance se basent sur 80 % de la résistance du 
  béton à la compression de 30 N/mm2.   
  Il faut vérifier la statique de la structure en béton à chaque fois.

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/163
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